SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n° 1907/2006 - REACH) Udgave 1.1 (16-11-2020) - Side 1/9
TRACING PRO - 15200-

SIKKERHEDSDATABLAD

(REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 2015/830)

PUNKT 1 : IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produktidentifikator
Produktnavn : TRACING PRO
Produktkode : 15200-
UFI :A0Q1-YYQ1-J96S-UJFV[
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

1.3. Naermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet
Firma : TECHNIMA France.
Adresse : ZI - 5, rue Ampere.16440.NERSAC.FRANCE.
Telefon : +33545909312. Fax:.
1.4. Nodtelefon : +33 (0)1 45 42 59 59.
Leverander : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.
Andre alarmnumre
INTERNATIONAL SUPPORT : http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks
GIFTLINJEN : 821212 12

PUNKT 2 : FAREIDENTIFIKATION
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

| overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og senere tilpasninger.

Aerosol, Kategori 1 (Aerosol 1, H222 - H229).

Kan udlgse allergisk reaktion (EUH208).

Denne blanding medfgrer ingen miljgfare. Der kendes eller forventes ingen pavirkning af miljget ved normal brug.
2.2. Ma&rkningselementer

Blandingen bruges i aerosolform.
| overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og senere tilpasninger.

Farepiktogrammer :

GHS02

Signalord :

FARLIG

Yderligere maerkning :

EUH208 Indeholder FEDTSYRER, C18, UMATTEDE, DIMERER, REAKTIONSPRODUKTER MED N,
N-DIMETHYL-1,3-PROPANDIAMIN OG 1,3-PROPANDIAMIN. Kan udlgse allergisk reaktion.

Fareszetninger :

H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.
EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable draber, nar der sprayes. Undga indanding af

spray eller tage.
Sikkerhedssaetninger - Forebyggelse :

P210 Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre anteendelseskilder. Rygning
forbudt.

P211 Spray ikke mod aben ild eller andre anteendelseskilder.

P251 Ma ikke punkteres eller braendes, heller ikke efter brug.

Sikkerhedsseetninger - Opbevaring :

P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Ma ikke udseettes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

2.3. Andre farer

Blandingen indeholder ikke “Saerligt problematiske stoffer" (SVHC) >= 0,1% udgivet af Det Europaeiske Kemikalieagentur (ECHA) i henhold til
artikel 57 i REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Blandingen overholder ikke kriterierne for PBT- eller vPvB-blandinger i henhold til bilag XIIl i REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006.
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PUNKT 3 : SAMMENSATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
3.2. Blandinger

Sammensaetning :

Identifikation (EF) 1272/2008 Note %
INDEX: 603-019-00-8 GHS02, GHS04 1] 25 <= x % < 50
CAS: 115-10-6 Dgr 7]

EC: 204-065-8 Flam. Gas 1, H220

REACH: 01-2119472128-37-xxxx

DIMETHYLETHER

INDEX: 607-195-00-7 GHS02 [1] 10<=x% <25
CAS: 108-65-6 Wng
EC: 203-603-9 Flam. Liqg. 3, H226

REACH: 01-2119475791-29

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT

INDEX: 606-001-00-8 GHS02, GHS07 [1] 25<=x%<10
CAS: 67-64-1 Dgr
EC: 200-662-2 Flam. Lig. 2, H225
REACH: 01-2119471330-49-xxxx Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
ACETONE EUH:066
INDEX: 022-006-00-2 GHS08 [1] 25<=x%<10
CAS: 13463-67-7 Wng [10]
EC: 236-675-5 Carc. 2, H351

TITANDIOXID [I| PULVERFORM MED

ET INDHOLD PA 1 % ELLER MERE AF
TITANDIOXID, DER ANTAGER FORM
SOM ELLER INDGAR | PARTIKLER,

MED EN AERODYNAMISK DIAMETER PA

<= 10 pM]
CAS: 162627-17-0 GHS07 0<=x%<25
EC: 605-296-0 Wng

REACH: 01-2119970640-38-0000 Skin Sens. 1A, H317

FEDTSYRER, C18, UMATTEDE,
DIMERER, REAKTIONSPRODUKTER MED
N, N-DIMETHYL-1,3-PROPANDIAMIN
OG 1,3-PROPANDIAMIN
(Hele ordlyd af H-saetninger: se afsnit 16)
Oplysninger om indholdsstoffer :
[7] Drivgas
[1] Stof, for hvilket der findes graensevaerdier for eksponering pa arbejdspladsen.
Note 10: Klassificeringen som carcinogen ved indanding gaelder kun for blandinger i pulverform med et indhold pa 1 % eller mere af titandioxid,
der antager form som eller indgér i partikler, med en aerodynamisk diameter pa = 10 pm.

PUNKT 4 : FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER

Sag laege ved vedvarende gener.

N.B. Fa aldrig en bevidstlgs person til at indtage noget
4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger
Indanding :

Kontakt lzegen ved allergisk reaktion.
| tilfaelde af staenk eller kontakt med gjnene :

Skyl grundigt med ferskvand i 15 minutter og hold gjelagene abne.
| tilfaelde af staenk eller kontakt med huden :

Kontakt laegen ved allergisk reaktion.
| tilfeelde af indtagelse :
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| tilfeelde af indtagelse, skyl munden med vand og seg laege

Holdes i ro. Undga at fremprovokere opkastning.

Kontakt lsege, og vis denne etiketten.

Tilkald lsegehjeelp ved utilsigtet indtagelse, og lad laegen vurdere behovet for overvagning og eventuel senere behandling pa hospital. Vis lsegen
etiketten.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der foreligger ingen oplysninger.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lagehjalp og sarlig behandling er nedvendig
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 5 : BRANDBEKAMPELSE

Brandfarlig.

Kemisk pulver, kuldioxyd og halogene stoffer kan anvendes mod mindre brande.
5.1. Slukningsmidler

Afkel beholdere i naerheden af flammer for at undga trykbeholderne eksploderer.
Egnede slukningsmidler

Anvend i tilfeelde af brand :

- forstgvet vand eller vandtage

- vand med tilsaetningsstoffet AFFF (hindedannende middel)

- skum

- polyvalente ABC-pulvere

- BC-pulvere

- kuldioxid (CO2)

Forhindre aflgb fra brandslukningen i at Igbe i kloak og vandigb
Uegnede slukningsmidler

Undlad i tilfaelde af brand at anvende :

- vandstrale
5.2. Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand skaber ofte en tyk sort reg. Udsaettelsen for nedbrydningsprodukter kan medfgre en risiko for helbreddet.

Undga indanding af reg.

| tilfaelde af brand kan der dannes :

- kulmonoxid (CO)

- kuldioxid (CO2)
5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandbekaempere skal anvende friskluftsapparat.

PUNKT 6 : FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og nedprocedurer
Folg sikkerhedsforanstaltningerne naevnt under punkt 7 og 8.
For ikke-indsatspersonel
Fjern anteendelseskilderne og luft ud i rummet pa grund af de organiske oplgsningsmidler i blandingen.
For indsatspersonel
Indsatspersonellet skal veere udstyret med individuelt passende beskyttelsesudstyr (se afsnit 8).
6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger
Opsaml spild v.h.a. ikke-breendbart materiale, f.eks. sand eller jord og overfar til egnet beholder.
Forhindre udstremning til kloak og vandigb.
6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Gor helst rent med et rensemiddel, undga at benytte oplgsningsmidler.
6.4. Henvisning til andre punkter
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 7 : HANDTERING OG OPBEVARING
Forskrifterne for oplagringslokalerne gaelder for de rum, hvor blandingen handteres.
7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Vask haender efter brug.
Tag forurenet tgj af og vask det, inden det bruges igen.
Sorg for passende ventilation, navnlig i tillukkede omrader.
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Forebyggelse af brand :
Serg for god ventilation.
Dampene er tungere end luften. De kan sprede sig langs jorden og danne spraengfarlige blandinger sammen med luft.
Undga dannelse af brandfarlige eller eksplosive koncentrationer i luften samt koncentrationer over greensevaedierne
Udtemning ma ikke finde sted imod aben ild eller gledende legemer.
Ma ikke punkteres eller braendes. Heller ikke, nar den er tgmt.
Brug blandingen i rum uden nogen form for aben ild eller andre antaendelseskilder, og det elektriske udstyr skal vaere beskyttet.
Opbevares i godt lukket emballage vaek fra antaendelseskilder.
Brug ikke veerktgj, som kan fremkalde gnister. Rygning forbudt.
Forhindre adgang for uvedkommende
Udstyr og anbefalede fremgangsmader :
Se afsnit 8 angaende personlige beskyttelsesforanstaltninger.
Bemeerk sikkerhedsforanstaltningerne pa etiketten savel som reglerne for arbejdsbeskyttelse.
Undga indanding af aerosoltager.
Beholder, der har veeret abnet, skal lukkes omhyggeligt og opbevares opretstaende.
Forbudt udstyr og fremgangsmade :
Det er forbudt at ryge og indtage mad- og drikkevarer i de lokaler, hvor blandingen anvendes.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Der foreligger ingen oplysninger.
Opbevaring
Opbevar beholderen godt lukket pa et tart og godt ventileret sted.
Opbevares isoleret fra anteendelseskilder - Rygning forbudt.
Holdes vaek fra anteendelseskilder, varme og direkte sollys.
Gulvet i lokalerne skal veere uigennemtraengeligt og danne en fordybning, som veesken ikke kan sprede sig udenfor, hvis der ved et uheld skulle
ske udslip.
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og ma ikke udseettes for temperaturer pa over 50°C.
Emballage
Opbevares altid i original emballage.
7.3. Sarlige anvendelser
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 8 : EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VARNEMIDLER
8.1. Kontrolparametre

Graensevardier for erhvervsmassig eksponering :
- Den Europaeiske Union (2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Noter :
115-10-6 1920 1000 - - -
108-65-6 275 50 550 100 Peau
67-64-1 1210 500 - - -
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA: STEL : Ceiling : Definition : Kriterier :
67-64-1 500 ppm 750 ppm A4; BEI
13463-67-7 10 mg/m3 A4
- Danmark (2008) :
Stof TWA VSTEL Loftvaerdi Anm
115-10-6 1000 ppm E
1885 mg/m?
108-65-6 50 ppm EH
275 mg/m?
67-64-1 250 ppm E
600 mg/m?
13463-67-7 6 mg/m?
- Frankrig (INRS - ED984 / 2019-1487) :
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Noter: TMP N°:
115-10-6 1000 1920 - - - - -
108-65-6 50 275 100 550 - -
67-64-1 500 1210 1000 2420 - 84
13463-67-7 - 10 - - - -
- Finland (HTP-varden 2016) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : Kriterier :
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- Norge (Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfeere, 2019) :
Definition :

100 ppm
550 mg/m?
630 ppm
1500 mg/m?

STEL : Ceiling :

100 ppm
550 mg/m3

STEL : Ceiling :

- Nederlandene/MAC-waarde (10 december 2014) :

115-10-6 1000 ppm
2000 mg/m?®
108-65-6 50 ppm
270 mg/m?
67-64-1 500 ppm
1200 mg/m?

- Italien (Decret, 26/02/2004) :
CAS TWA :
115-10-6 1000 ppm

1920 mg/m3
108-65-6 50 ppm

275 mg/m3
67-64-1 500 ppm

1210 mg/m3
CAS TWA :
115-10-6 200 ppm

384 mg/m?
108-65-6 50 ppm

270 mg/m?
67-64-1 125 ppm

295 mg/m?
13463-67-7 5 mg/m?
CAS TWA :
115-10-6 950 mg/m?
108-65-6 550 mg/m?
67-64-1 1210 mg/m?
13463-67-7 10 mg/m3

- Schweiz (SUVAPRO 2017) :
CAS VME
115-10-6 1000 ppm

1910 mg/m?
108-65-6 50 ppm

275 mg/m?
67-64-1 500 ppm

1200 mg/m?
13463-67-7 3 amg/m?

- Sverige (AFS 2018 :1) :
CAS TWA :
115-10-6 500 ppm

950 mg/m?
108-65-6 50 ppm

275 mg/m?
67-64-1 250 ppm

600 mg/m?
13463-67-7 5 mg/m?

8.2. Eksponeringskontrol

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige vaernemidler
Obligatorisk(e) piktogram(mer) for anvendelse af personlige veernemidler (PV) :

STEL : Ceiling :
1500 mg/m?

2420 mg/m?

VLE Valeur plafond

50 ppm
275 mg/m?
1000 ppm
2400 mg/m?

STEL : Ceiling :
800 ppm

1500 mg/m?

100 ppm

550 mg/m?

500 ppm

1200 mg/m?

Anvend rent og korrekt vedligeholdt personligt beskyttelsesudstyr.
Opbevar det personlige beskyttelsesudstyr pa et rent sted adskilt fra arbejdsomradet.

Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Tag forurenet tgj af og vask det, inden det bruges igen. Serg for passende ventilation,

navnlig i tillukkede omrader.
- Beskyttelse af gjne/ansigt
Undga kontakt med gjnene.

Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskaerm.
Inden handtering skal der beeres sikkerhedsbriller, der opfylder kravene i EN166.

Definition :

Pelle

E

HE

Definition :

Notations

SSC

B

SSC

Definition :

\%

H

\Y

Kriterier :

Kriterier :

Kriterier :

Kriterier :

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

Quick-FDS [19751-43758-29737-017807] - 2022-01-27 - 12:09:19



http://www.infodyne.fr

SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n° 1907/2006 - REACH)
TRACING PRO - 15200-

Udgave 1.1 (16-11-2020) - Side 6/9

- Handbeskyttelse

Anvend passende beskyttelseshandsker, der er modstandsdygtige over for kemiske stoffer i overensstemmelse med normen EN ISO 374-1.
Handskerne skal veelges alt efter anvendelsen og anvendelsens varighed pa arbejdspladsen.

Arbejdshandskerne skal vaelges alt efter arbejdspladsen : Andre kemikalier, der skal anvendes, ngdvendig fysisk beskyttelse (snitsar, stik,
varmeafskarmning), nedvendig behaendighed.

Anbefalet handsketype :
- PVA (polyvinyl alkohol)

- Butylgummi (isobutylen-isopren copolymerer)

Anbefalede egenskaber :

- Vandteette handsker i overensstemmelse med normen EN ISO 374-2

- Kropsbeskyttelse

Personalet skal baere arbejdstgj, der vaskes regelmaessigt.
Efter kontakt med produktet skal alle urene dele af kroppen vaskes.

PUNKT 9 : FYSISK OG KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Generel information

Tilstand :

tykflydende veeske
aerosol-tager

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljo

pH :

Kogepunkt/kogepunktsinterval :

ikke relevant.
Ikke specificeret.

Flammepunktinterval :
Damptryk (50°C) :
Massefylde :
Vandoplgselighed :

Smeltepunkt/smeltepunktsinterval :
Selvanteendelses-temperatur :
Nedbrydningspunkt/-interval :
Kemisk forbraendingsvarme :

Teendingstid :
Deflagrationsdensitet :
Taendingsafstand :
Flammehgijde :
Flammens varighed :

9.2. Andre oplysninger

Er ikke vedrort.
Ikke oplyst

<1

uoplgselig.

Ikke specificeret.
Ikke specificeret.
lkke specificeret.
Ikke specificeret.
Ikke specificeret.
Ikke specificeret.
Ikke specificeret.
Ikke specificeret.
Ikke specificeret.

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 10 : STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Der foreligger ingen oplysninger.

10.2. Kemisk stabilitet

Denne blanding stabil ved de handterings- og opbevaringsbetingelser, der anbefales i afsnit 7.
10.3. Risiko for farlige reaktioner

Nar blandingen udseettes for meget hgje temperaturer, kan den udsende produkter med farlig nedbrydning, f.eks. kulmonoxid og kuldioxid, rag,

nitrogenoxid.

10.4. Forhold, der skal undgas
Anteendelseskilder skal fiernes fra lokalet.

Traef foranstaltninger mod :
- opvarmning

-varme

10.5. Materialer, der skal undgas

Der foreligger ingen oplysninger.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Den termiske nedbrydning kan frigive/danne :

- kulmonoxid (CO)
- kuldioxid (CO2)
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PUNKT 11 : TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Eksponering af dampe fra oplasningsmidler i denne blanding, der overskrider de anfgrte graenseveerdier for eksponering, kan forarsage skadelige
konsekvenser for helbredet, f.eks. irritation af slimhinderne og af andedraetssystemet, pavirkning af nyrer, lever og centralnervesystemet.
Symptomerne vil vaere bl.a. hovedpine, fortumlethed, svimmelhed, treethed, svaekkelse af musklerne og i ekstreme tilfaelde bevidstlgshed.
Laengerevarende eller gentagen kontakt med blandingen kan fierne hudens naturlige fedtlag og dermed fremkalde ikke-allergisk kontaktdermatitis
og absorption via epidermis.
Steenk i gjnene kan medfgre irritation

11.1.1. Stoffer
Der forefindes ingen toksikologiske oplysninger om stofferne.

11.1.2. Blanding

Sensibilisering ved indanding og hudsensibilisering :
Indeholder mindst ét sensibiliserende stof. Kan udlgse allergisk reaktion.

PUNKT 12 : MILUJGOPLYSNINGER
12.1. Toksicitet

12.1.2. Blandinger
Der forefindes ingen oplysninger om blandingen angaende akvatisk toksicitet.
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Der foreligger ingen oplysninger.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Der foreligger ingen oplysninger.
12.4. Mobilitet i jord
Der foreligger ingen oplysninger.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Der foreligger ingen oplysninger.
12.6. Andre negative virkninger
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13 : BORTSKAFFELSE
En korrekt affaldshandtering af blandingen og/eller egnede beholdere skal fastlaegges i overensstemmelse med kravene i direktiv 2008/98/EF.
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Heeld ikke i kloak eller vandlgb.
Affald :
Affaldshandtering foretages, uden at menneskets sundhed bringes i fare, uden at miljget skades, og navnlig uden at der opstar risiko for hverken
vand, luft, jord, planter eller dyr.
Genbrug eller bortskaf i henhold til geeldende lovgivning sa vidt muligt via en affaldsindsamler eller en godkendt virksomhed.
Foruren ikke jorden eller vandet med affaldet, lad det ikke ga til grunde i naturen.
Forurenet emballage :
Tem beholderen fuldstaendigt. Etiketten skal blive pa beholderen.
Gives tilbage til en godkendt affaldshandteringsvirksomhed.

PUNKT 14 : TRANSPORTOPLYSNINGER
Transport af produkterne iht. bestemmelserne for ADR, RID, IMDG og ICAO/IATA (ADR 2019 - IMDG 2018 - ICAO/IATA 2020).
14.1. UN-nummer
1950
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping hame)
UN1950=AEROSOLS, flammable
14.3. Transportfareklasse(r)
- Klassificering :
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2.1
14.4. Emballagegruppe

14.5. Miljofarer

14.6. Saerlige forsigtighedsregler for brugeren

ADR/RID Klasse Kode Nummer Etikette Identif. LQ Dispo. EQ Kat. Tunnel
2 5F - 21 - 1L 190 327 EO 2 D
344 625
IMDG Klasse 2°Etik. Nummer LQ EmS Dispo. EQ Stowage Segregati
Handling on
2 See SP63 | - See SP277 F-D, S-U 63 190 EO - SW1 SG69
277 327 SW22
344 381
959
IATA Klasse 2°Etik. Nummer Passenger Passenger  Freighter Freighter nota. EQ
21 - - 203 75 kg 203 150 kg A145 A167 EO
A802
21 - - Y203 30kg G - - A145 A167 EO
A802

Se del 2.7 i OACI/IATA og kapitel 3.4 i ADR og IMDG, hvad angar begraensede meaengder.
Se del 2.6 i OACI/IATA og kapitel 3.5 i ADR og IMDG, hvad angéar undtagelser.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il tii MARPOL og IBC-koden
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 15 : OPLYSNINGER OM REGULERING
15.1. Saerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

- Informationer om klassifikation og maerkning i afsnit 2:

Folgende bestemmelser er blevet lagt til grund:
- Direktiv 75/324/EQF sendret via direktiv 2013/10/EU
- Regulativ 1272/2008/EQF sendret ved regulativ 2020/217 (ATP 14)

- Informationer om emballagen:
Der foreligger ingen oplysninger.
- Specielle forholdsregler :
Der foreligger ingen oplysninger.
- Svejtsisk forordning vedrgrende afgift pa sammensatninger med flygtige organiske stoffer :

108-65-6 acétate de 1-méthoxy-2-propyle

78-93-3 butanone (méthyléthylcétone)

67-64-1 acétone

107-98-2 1-méthoxypropane-2-ol (éther 1-méthylique d’alpha-propyleneglycol)
115-10-6 éther diméthylique (oxyde de diméthyle)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 16 : ANDRE OPLYSNINGER

Eftersom vi ikke kender brugerens arbejdsforhold, er oplysningerne i den foreliggende leverand@rbrugsanvisninger baseret pa vort nuvaerende
kendskab og pa bestemmelserne bade nationalt og i faellesmarkedet.

Blandingen ma ikke anvendes til andre formal end dem, der er anfart i rubrik 1, uden forudgaende skriftlige anvisninger vedrerende handteringen.
Det er altid brugers ansvar at tage alle ngdvendige forholdsregler for at opfylde lovkrav og lokale bestemmelser.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal anses for at vaere en beskrivelse af sikkerhedskravene for denne blanding og ikke som en garanti
for dens egenskaber.

Ordlyden af satningerne naevnt i afsnit 3 :

H220 Yderst brandfarlig gas.

H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.

H226 Brandfarlig veeske og damp.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H351 Mistaenkt for at fremkalde kraeft .
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EUHO066 Gentagen kontakt kan give tar eller revnet hud.
Forkortelser :
UFI : Unique Formula Identifier
ADR : Den europaeiske konvention om international transport af farligt gods ad ve;j.
IMDG : Den internationale kode for sgtransport af farligt gods.
IATA : Den Internationale Luftfartssammenslutning.
OACI : Organisationen for International Civil Luftfart.
RID : Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane.
GHSO02 : flamme
PBT: Persistent, bioakkumulerbar og toksisk.
VPVB : Meget persistent og meget bioakkumulerbar.
SVHC : Seerligt problematiske stoffer.
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