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1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af 
selskabet/virksomheden

Prod. nr.:
365

Pr-Nummer:
Under oprettelse

Udarbejdet den: 
03-09-2012/RW

Anvendelse:
SUPER-D er et kendt produkt med et bredt anvendelsesområde. Bla. til 
fjernelse af olie, fedt, limrester, trykfølsomme klæbestoffer, silikone, asfalt 
og voks m.m. SUPER-D er særdeles effektiv til at fjerne olie og fedt fra 
betonoverflader og værkstedsgulve. Den er ikke kun god til at rengøre 
overflader, men arbejder også i dybden, da den er penetrerende.

Leverandør: 
Care Repair A/S 
Industrivej 19 
8881 Thorsø 
Tlf.: 86668560 Fax: 86668550 
Nødtelefonnr.: 86668560 
Nødtelefonen er åben mellem 8-16 på hverdage 
E-Mail: care-repair@care-repair.dk

2. Fareidentifikation

Væsentlige farer for mennesker og miljø: 
Risiko for alvorlig øjenskade. Irriterer huden. 

Farepiktogram: 

Signalord:
Fare!

3. Sammensætning af / oplysninger om indholdstoffer
Einecs nr CAS nr Stoffer Klassificering w/w% Note

-  68439-46-3  Alcohols, 
C9-C11, 
ethoxylated 

Xi; R36/38  5-10  - 

Polymer  -  Fedtsyreester  i.k.  4-6  - 
200-449-4  60-00-4  EDTA  Xi; R36  4-6  - 
230-785-7  7320-34-5  Tetrapotassium 

pyrophosphate 
Xi; R36  1-2  - 

Deklaration i.h.t. Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. 
Marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler.: 
1-10% Nonioniske tensider 
<2% Fosfater 
<0,01% Colorant (Xanten) 

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:
Ingen særlige

Indtagelse:
Skyl straks munden grundigt og drik meget vand. Søg læge, hvis der viser 
sig symptomer.

Hud:
Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med vand og sæbe. Søg læge ved 
vedvarende ubehag.

Øjne:
Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 min. Evt. 
kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Søg læge i alle tilfælde. 
Skylningen fortsættes også under transport til læge/sygehus.

5. Brandbekæmpelse
Passende slukningsmidler: Tilpas foranstaltningerne til 

brandbekæmpelse efter 
omgivelserne.

Særlige personlige værnemidler: Der skal bæres luftforsynet 
åndedrætsværn.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld
Sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af personer:

Anvend de samme værnemidler som 
nævnt i punkt 8.

Beskyttelse af miljøet: Undgå forurening af jord, kloak og 
grundvand. Kontakt de lokale 
miljømyndigheder ved større udslip til
 omgivelserne.

Metoder til oprydning: Spild inddæmmes og opsamles med 
sand, kattegrus eller andet 
absorberende materiale og overføres
 til egnede affaldsbeholdere. Se punkt
 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: 
Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Opbevaring:
Opbevares adskilt fra fødevarer og utilgængeligt for børn.

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug: 
Der skal være adgang til vand og øjenskyllevand.

Åndedrætsværn: 
Ikke påkrævet.

Handsker og beskyttelsestøj: 
Handsker af f.eks. Neopren/Nitril.

Øjenværn:
Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm ved risiko for stænk.

   
Grænseværdier: 
 Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger
-  -  - 

Kontrolmetoder: 
Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved 
arbejdshygiejniske målinger. 

Den oplyste grænseværdi er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste
 over grænseværdier (At-vejledning C.0.1, oktober 2005, Grænseværdier for
 stoffer og materialer)

9. Fysik-kemisk egenskaber
Udseende: Gul transparant væske
Lugt: Citrus
pH (koncentrat): Ca. 8,5
pH (x% brugsopløsning): Ca. 9,0 (10%)
Kogepunkt (°C): > 100 °C
Flammepunkt (°C): Ikke relevant
Opløselighed i vand: Let opløseligt
Densitet (g/ml): 1,08
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10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:
Stabilt under normale forhold. 

Forhold, der skal undgås: 
Ingen kendte. 

Materialer, der skal undgås: 
Ingen kendte. 

Farlige nedbrydningsprodukter: 
Kulilte, kultveilte (ved forbrænding)

11. Toksikologiske

Akut

Indånding:
Der forventes ikke at være nogen fare for indånding.

Indtagelse:
Medfører irritation i mund, svælg og mavesæk samt generelt ubehag.

Hudkontakt:
Længere varende og gentagen direkte kontakt kan irritere og affedte huden.

Øjenkontakt: 
Medfører irritation og giver svie og tåreflåd.

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet: 
Ikke miljøklassificeret.

Mobilitet:
Vandopløselighed.

Persistens og nedbrydelighed: 
Biologisk let nedbrydelig.

Bioakkumulationspotentiale: 
Ingen bioakkumulering.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Generelt:
Opbevaring i kontrollerede omgivelser (EU Directives 2000/76/EC og 
1999/31/EC). Større spild sendes til kommunal modtagestation 
(kommunekemi): 

Affaldsgruppe : H

Affaldskort:   1.11

EAK-Kode:  12 01 16 00 - (Detergenter)

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og 
sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: 
Lokalirriterende

Faresymboler: 
Xi

R-Sætninger: 
R36/38 Irriterer øjnene og huden.

S-Sætninger: 
S2 Opbevares utilgængeligt for børn. 
Undgå kontakt med hud og øjne.

Kodenummer:
00-3 (1993)

Anvendelsesbegrænsning: 
Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for 
produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet 
indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse: 
Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette 
sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Kemikaliesikkerhedsvurdering: 
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Emballage:
5/ 20/ 200 ltr.

Anvendte kilder: 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, 
mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, samt senere
 ændringer. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse af listen om farlige stoffer nr. 923 af 28. 
sept. 2005. 
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om stoffer og 
materialer. 
Arbejdstilsynets vejledning nr. C.0.1. 2007 om grænseværdier og stoffer og 
materialer. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede 
produkter nr. 302/1993. 
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 om unges 
farlige arbejde (med senere ændringer). 
Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 160 af 26. april om brandfarlige 
væsker.
Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om 
affald, samt senere ændringer. 
Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH.

Øvrige oplysninger: 
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens 
oplysninger om fysiske/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i 
produktet. Sikkerhedsdatabladet har til formål at beskrive omgangen med 
produktet i forhold til de gældende sikkerhedskrav, ikke at tilsikre bestemte 
virkemåder/resultater.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3: 
R36 Irriterer øjnene. 
R36/38 Irriterer øjnene og huden.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter: 
Der er ikke foretaget ændringer.


