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1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af
selskabet/virksomheden

5. Brandbekampelse

Prod. nr.:
448-0,5

Udarbejdet den:
03-02-2011/RW

Erstatter den:
13-11-2007

Anvendelse:

Fugtforsegler KTB er specialudviklet og fokuseret mod fugtskadet beton og
forebyggende vedligeholdelse/reparation af beton og murveerk. Er ligeledes
udviklet til fugt- og vandtaetning af bade beton og murveerk.

Leverandeor:

Care Repair A/S

Industrivej 19

8881 Thorsg

TIf.: 86668560 Fax: 86668550

Nadtelefonnr.: 86668560

Nadtelefonen er aben mellem 8-16 pa hverdage
E-Mail: care-repair@care-repair.dk

Passende slukningsmidler: Produktet er ikke breendbart, hvorfor
slukningsmidler skal afpasses ned

omgivelserne.

Slukningsmidler, der af -
sikkerhedsgrunde ikke ma
anvendes:

Sarlige personlige vaernemidler: |Brug fuld beskyttelsesdragt og

luftforsynet andedraetsveern.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Uvedkommende holdes veek. Anvend
personlige veernemidler, se punkt 8.

Sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af personer:

Beskyttelse af miljoet: Undga udledning til kloak, vandlgb,

sger eller lignende.

Metoder til oprydning: Spild opsamles med absorberende
materiale f.eks. sand, kattegrus eller
et ikke reaktivt absorptionsmiddel.
Opsamles eventuelt med
absorptionspude/klude og anbring i
beholder. Vedrarende bortskaffelse,

se punkt 13. Skyl efter med vand.

7. Handtering og opbevaring

2. Fareidentifikation

Vasentligste farer for mennesker og miljo:

Kan irritere gjnene og huden

Hvis produktet udterrer kan der dannes en film af glas, som kan skaere
huden.

Generelt:
Oplgsninger af natriumsilikat kan virke steerkt irriterende. Fast natriumsilikat
virker aetsende.

3. Sammensatning af / oplysninger om indholdstoffer

Handtering:

Undga spild og kontakt med gjne og hud. Vask haenderne ved arbejdets
afslutning og far spisning, rygning og toiletbesgg. Personlig beskyttelse: se
punkt 8.

Opbevaring:

Opbevares forsvarligt, utilgeengeligt for barn og pa et tart, kaligt og
ventileret sted. Opbevares frostfrit. Bar opbevares i originalemballagen
ellers anvendes beholdere af plast eller stal. Anvend ikke beholdere af
galvaniseret materiale.

8. Eksponeringskontrol / Personlige veernemidler

Einecs nr CAS nr Stoffer Klassificering|w/w% Note
- 7732-18-5 Vand - >60 |-
215-687-4 1334-09-8 Natriumsilikat [10-40 - -
- - Katalysator - <5 -

Producenten har selvvurderet CAS 1344-09-8

Se punkt 16 for ordlyd af R-saetninger.

4. Forstehjaelpsforanstaltninger

Indanding:
Den tilskadekomne bringes i frisk luft og holdes under opsyn.

Indtagelse:
Skyl straks munden og drik rigelig vand. Sag lsegehjeelp, hvis starre
meengder er indtaget.

Hud:
Fjern forurenet tgj og sko. Vask huden grundigt med vand og saebe. Sgg
leege ved fortsat irritation.

Gjne:

Skyl straks gjnene med vand eller gjenskyllevand i mindst 15 min. Ved
fortsat irritation (svien, smerte, lysfglsomhed, synsforstyrrelse) fortsaettes
skylningen under transport til leege eller sygehus.

@vrige oplysninger:
| tvivistilfeelde skal laege kontaktes.

Forholdsregler ved brug:
Der skal veere adgang til vand og gjenskyllevand.

Andedratsvarn:

Ingen seerlige krav.

Ved risiko for indanding af sprejtetage skal der anvendes et
andedraetsvaern. Brug andedraetsveern (filter P2)

Handsker og beskyttelsestoj:

Anvend beskyttelseshandsker af nitriigummi eller lignende egnet materiale.
Gennembrydningstid ukendt.

Det anbefales at anvende szerligt arbejdstej. Vask forurenet tgj, for det
bruges igen.

Gjenvarn:
Beskyttelsesbriller anbefales.

Generelt:
Arbejdet skal tilrettelaegges og udferes saledes, at hudkontakt undgas.

Graenseveardier:

Indholdsstoffer Graenseveerdi Anmeaerkninger

Kontrolmetoder:
Overholdelse af de angivne greensevaerdier kan kontrolleres ved
arbejdshygiejniske malinger.

Den oplyste graenseveaerdi er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste
over graenseveerdier (At-vejledning C.0.1, oktober 2005, Greensevaerdier for
stoffer og materialer)
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9. Fysik-kemisk egenskaber

13. Forhold vedrgrende bortskaffelse

Udseende: Flydende veeske
Lugt: Lugtfri

pH (koncentrat): 11,4
Kogepunkt (°C): 100°C

Farve: Farvelgs
Vaegtfylde: 1,135 g/lcm3
Blandbar med vand: Ja

Viskositet: 1-5cP
Vandopleselig: 350gpr.100g

Bortskaffelse:

Bortskaffes i henhold til kommunens regulativer om affald. | tilfeelde af tvivl
kontakt kommunen for vejledning.

Kemikalieaffaldsgruppe: X

Affaldsfraktion: 04.32

EAK-kode: 07.01.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

14. Transportoplysninger

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:
Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Forhold, der skal undgas:
Brug ikke galavniserede beholdere.

Materialer, der skal undgas:
Steerke syrer.
Bly, tin, aluminium eller legeringer af disse.

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

11. Toksikologiske

Akut

Indanding:

Indanding af sméa vaeskedraber dannet i forbindelse med sprgjtning kan
irritere luftvejene og kan medfere hoste og andedraetsbesveer.

Indtagelse:

Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter.

Hudkontakt:

R@dme af huden, svie, bleeredannelser og sar kan forekomme ved hgje
koncentrationer. Hvis produktet udtgrrer kan der dannes en film af glas,
som kan skaere huden.

Gjenkontakt:
Giver steerk svie.
Kan virke svagt setsende og medfare steerk taredannelse.

Generelt:

Natriumsilikat

LD50 Oral rotte = 1960 mg/kg
LD50 Hud kanin = 4640 mg/kg

Farebetegnelse:
Produktet er ikke maerkningspligtigt i henhold til Miljgministeriets
klassificeringsbekendtggrelse.

R-Satninger:

S-Saetninger:

MAL-kode:
00-1(1993)

Anvendelsesbegransning:
Unge under 18 ar ma, som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jvf.
Arbejdsministeriets bekndtggrelse nr. 239, 2005 om unges arbejde.

Krav om uddannelse:
Der kreeves ingen seerlig uddannelse, men alle der arbejder med produktet,
skal veere bekendt med indholdet af dette sikkerhedsdatablad.

Kemikaliesikkerhedsvurdering:
Der er ikke foretaget kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

12. Miljooplysninger

Okotoksicitet:
Kan give anledning til skader i miljget ved direkte udledning. Virkningen i
vandmiljget beror pa produktets steerkt pH-foregende egenskaber.

Natriumsilikat

Fisketoksicitet:

Fisk (Brachydanio rerio): LC50 (96 h) 3185 mg/L

Fisk (Lepomis macrochirus): LC50 (96 h) 301-479 mg/L

Algetoksicitet:
Daphnia magna (Crustacea): EC50 (96 h) 216 mg/L

Mobilitet:
Blandbart med vand i alle forhold, derfor en hgj mobilitet.

Persistens og nedbrydelighed:
Ikke bionedbrydelig (uorganisk)

Bioakkumulationspotentiale:
Produktet forventes ikke at akkumulere i miljget.

Generelt:
Undga udledning til kloak, vandlgb, sger eller lignenede.

Emballage:
05L

Anvendte kilder:

AT-vejledning C.0.1. Greenseveerdier for stoffer og materialer - april 2005.
BEK nr. 292 af 26 april 2001. Arbejde med stoffer og materialer -samt
andringsbekendtggrelse nr. 496 af 27 maj 2004.

BEK nr. 239 af 6 april 2005. Bekendtggrelse om unges arbejde.

BEK nr. 559 af 4 juni 2002 - med sendringer. Bekendtggrelse om saerlige
pligter for fremstillere, leverandgrer og importgrer mv. af stoffer og
materialer.

BEK nr. 329 af 16 maj 2002. Bekendtggrelse om klassificering, emballering,
maerkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

BEK nr. 923 af 28 sep. 2005 Listen over farlige stoffer.

BEK nr. 301 af 13 maj 1993. Fastsaettelse af kodenumre.

AT-vejledning C.0.7 - Epoxyharoikser og Isocyanater.
Europaparlamentets fororning nr. 1907/2006: REACH.

Ordlyd af R-satninger i punkt 3:

Der er foretaget @ndringer i falgende punkter:
Ingen (Pa grund af REACH lovgivningen er udgave raekken nulstillet.)




