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SIKKERHEDSDATABLAD

Laundry Line Blegemiddel
(Blegemiddel)

SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier (REACH), Bilag Il

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgivet dato 18.01.2012

Revisionsdato 26.06.2014

1.1. Produktidentifikator

Kemikaliets navn Laundry Line Blegemiddel (Blegemiddel)
Artikel nr. 13360

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt
anvendelser, der frarades

Produktgruppe Oxiderende desinfektionsmiddel.
Anvendelse af stoffet eller Desinfektionsmiddel.
praeparatet

Relevante identificerede anvendelser SU3 Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sadan eller i kemiske
produkter* pa industri-anlaeg
SU4 Fremstilling af fedevarer
SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige omrade (administration, uddannelse,
forlystelser, tieneste-ydelser, handveerkere)
PC8 Biocidholdige produkter (f.eks. desinfektionsmidler, midler il
skadedyrsbekaempelse)
PROC2 Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis
eksponering
ERCG6B Industriel anvendelse af reaktive proceshjeelpemidler

Anvendelser der frarades Ingen specifikke fraradede anvendelser er identificeret.

1.3. Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Downstream-bruger

Firmanavn Clean Care A/S

Postadresse Indkildevej 2C

Postnr. 9210

Poststed Aalbog S@

Land Denmark

Telefon +4596341300

Telefax +4596341301

E-mail datablade@cleancare.dk

1.4. Nadtelefon

Nadtelefon Giftlinjen. Besvares pa dansk og engelsk hele dggnet.:+45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til Xn; R22, R37/38, R41
67/548/EEC eller 1999/45/EC
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Klassificering i henhold til CLP (EC)
No 1272/2008 [CLP/GHS]

Stoffets/blandingens farlige
egenskaber

2.2. Markningselementer

Acute tox. 4; H302

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

STOT SE3; H335

For yderligere information, se punkt 11.

Farepiktogrammer (CLP)

Sammenseetning pa etiketten
Signalord
Fareseetninger

Sikkerhedsseetninger

2.3. Andre farer

Sundhedsmaessige virkninger

Miljoeffekt

Hydrogenperoxid:35 %

Fare

H302 Farlig ved indtagelse.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H315 Forarsager hudirritation.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

P235 Opbevares kgligt.

P261 Undga indanding af pulver/reg/gas/tage/damp/spray.

P280 Beer
beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset
tgj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED BJNENE: Skyl forsigtigt med
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let.
Fortsaet skylning.

P310 Ring omgaende til en GIFTINFORMATION eller en lzege.

Kan give varig skade pa gjnene, specielt hvis produktet ved kontakt ikke
STRAKS skylles veek.

Dampene kan irritere luftvejene og fremkalde hoste, astmalignende
vejrtreekning og andenad.

Se i gvrigt punkt 11 for yderligere information om sundhedsfare.
Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger

Komponentnavn
Hydrogenperoxidoplgsning ...%

Komponentkommentarer

Identifikation Klassificering Indhold
CAS-nr.: 7722-84-1 R5 30-60 %
EF-nr.: 231-765-0 O; R8

Indeksnr.: 008-003-00-9 C; R35

Registreringsnummer: 01- Xn; R20/22

2119485845-22-XXXX Ox. Liq. 1; H271

Acute tox. 4; H332
Acute tox. 4; H302
Skin Corr. 1A; H314
Anmeerkninger: B

Synonymer: Hydrogenperoxid

>30%: Desinfektionsmiddel
Hele teksten for alle R- og faresaetninger er vist i punkt 16.

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger
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Generelt Fjern den tilskadekomne fra det forurenede omrade.

Indanding Frisk luft. Seg laege ved vedvarende gener.

Hudkontakt Vask og skyl straks forurenet hud med vand. Fjern straks tilsmudset tgj og
skyl huden med vand. Sag leege ved fortsatte gener.

Jjenkontakt Vigtigt! Skyl straks med vand i mindst 15 min. Kan give varige skader, hvis

ojet ikke skylles gjeblikkeligt. Kontaktlinser fiernes, for skylning pabegyndes.
Transporteres straks til skadestue eller gjenlaege. Fortsaet skylningen under
transport til skadestue.

Indtagelse Skyl straks munden og drik rigelige maengder vand. Tilkald ambulance.
Medbring sikkerhedsdatabladet. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning
indtraeffer, holdes hovedet lavt, sa der ikke kommer maveindhold i lungerne.
Giv intet at drikke, hvis personen er bevidstlgs.

Anbefalet personlige veernemidler til  Benyt ngdvendige vaernemidler. Vedrgrende personlige veernemidler, se punkt

personer som giver farstehjeelp 8.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Akutte symptomer og virkninger Beskrevet i punkt 2.2 og 2.3.

Forsinkede symptomer og virkninger Ingen kendte langtidseffekter.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig la2agehjzelp og saerlig behandling er nedvendig

Anden information Ved bevidstlgshed, indtagelse eller gjenkontakt: Tilkald straks lasege/ambulance.
Vis dette sikkerhedsdatablad.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler Brandslukningsmiddel veelges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.
5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brand- og eksplosionsfare Selvom stoffet ikke er brandfarligt, har det oxiderende egenskaber og kan

forage forbraendingen af andre materialer. Ved staerk opvarmning dannes
overtryk, som kan fgre til eksplosionsagtig spraengning af lukket emballage.

Farlige forbreendingsprodukter Ved brand/steerk opvarmning dannes: llt.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Personlige veernemidler Benyt ngdvendige veernemidler. Vedrgrende personlige vaernemidler, se punkt
8.

Brandslukningsprocedurer Der henvises til firmaets brandprocedure. Informer de ansvarlige myndigheder

ved risiko for vandforurening. Undga indanding af reggasser. Beholdere i
naerheden af brand ber flyttes eller kales med vand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og

ngdprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til Benyt ngdvendige veernemidler. Vedrgrende personlige vaernemidler, se punkt
beskyttelse af personer 8.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljgbeskyttelsesforanstaltninger Ma ikke udledes til kloak, jord eller vandigb. Ved sterre udslip til

aflab/vandmiljg underrettes lokale myndigheder.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Metoder til oprensning Opsamles med absorberende, ikke-breendbart materiale i passende beholder.
Vask forurenet omrade med store maengder vand.

6.4. Henvisning til andre punkter
Andre anvisninger Se punkt 8 og punkt 13.
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PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Handtering Undga spild og kontakt med hud og @jne. Oxiderende materiale. Holdes
adskilt fra brandfarligt og braendbart materiale. Undga kraftig varme.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring Opbevares i teetlukket originalemballage pa et tert, kaligt og godt ventileret
sted.
Ma ikke opbevares sammen med naerings- og nydelsesmidler samt
foderstoffer.
Oxiderende materiale. Holdes adskilt fra brandfarligt og breendbart materiale.

Forhold der skal undgas Holdes vaek fra varme, gnister og aben ild.

Betingelser for sikker opbevaring

Lagerstabilitet Holdbarhed: 36 maneder.

7.3. Saerlige anvendelser

Specifik(ke) anvendelse(r) Identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler
8.1. Kontrolparametre

Graenseverdier
Komponentnavn Identifikation Veerdi Norm ar
Hydrogenperoxidoplgsning ...% CAS-nr.: 7722-84-1 8t.:1ppm 2011

EF-nr.: 231-765-0 81t.: 1,4 mg/m3
Indeksnr.: 008-003-00-9
Registreringsnummer: 01-
2119485845-22-XXXX
Synonymer: Hydrogenperoxid
DNEL / PNEC fra komponenter
Komponent Hydrogenperoxidoplgsning ...%
DNEL Gruppe: Arbejdstager
Eksponeringsvej: Indanding
Eksponering frekvens: Kort sigt (akut)
Type effekt: Lokal effekt
Veerdi: 3 mg/m?
Bemaerkninger: ECHA
DNEL Gruppe: Arbejdstager
Eksponeringsvej: Indanding
Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)
Type effekt: Lokal effekt
Veerdi: 1,4 mg/m?
Bemaerkninger: ECHA
DNEL Gruppe: Forbruger
Eksponeringsvej: Indanding
Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)
Type effekt: Lokal effekt
Veerdi: 0,21 mg/m?
Bemaerkninger: ECHA
DNEL Gruppe: Forbruger
Eksponeringsvej: Indanding
Eksponering frekvens: Kort sigt (akut)
Type effekt: Lokal effekt
Veerdi: 1,93 mg/m?
Bemaerkninger: ECHA
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8.2. Eksponeringskontrol

Anbefalede overvagningsprocedurer  Ukendt.

Foranstaltning til kontrol af Personlige vaernemidler skal vaelges i overensstemmelse med geeldende CEN

eksponering pa arbejdspladsen standarder og i samarbejde med leverandgren af personlige vaernemidler. Ved
arbejdsprocesser, som danner dampe, skal der sgrges for god ventilation.
Jjenskylleflaske skal vaere ved arbejdsstedet.

Sikkerhedsskilte

Andedratsva-:rn

Andedreetsvaern Brug egnet andedraetsveern ved utilstraskkelig ventilation. Type NO-P3.
Beskyttelse af hander

Beskyttelse af haender Brug beskyttelseshandsker af: Butylgummi. Neoprengummi. Nitrilgummi.
Gennembrudstid Gennembrudstid for nitrilgummi, neoprene og butylgummi er ca. 3 timer.

Anbefalingen er et kvalificeret sken baseret pa viden om indholdsstofferne.
Elastiske handsker streekkes ved brug, sa handsketykkelsen og dermed
gennembrudstiden reduceres. Temperaturen i praksis i handsken er ca. 35 °C,
mens standardtesten EN 374-3 er foretaget ved 23 °C. Handskeguidens
gennembrudstid er derfor reduceret med en faktor 3.

Beskyttelse af gjne / ansigt

Jjenvaern Brug @jenbeskyttelse.
Beskyttelse af hud
Hudveern (andet end handsker) Ved risiko for kontakt skal forklzede eller sezerligt arbejdstgj anvendes. Brug

gummistavler.
Farer ved opvarmning
Farer ved opvarmning Se punkt 5.
Passende miljoforanstaltninger eksponeringskontrol
Foranstaltninger til begraensning af Se punkt 6.
eksponering af miljget
Anden information
Anden information RYGNING FORBUDT | ARBEJDSOMRADET!

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform Veeske.

Farve Farvelgst.

Lugt Karakteristisk. Stikkende lugt.
pH (som det leveres) Veerdi: ~ 2,0

pH (vandig oplasning) Veerdi: ~ 6,0

Kommentarer, pH (vandig 1%

oplgsning)

Kogepunkt/kogepunktsinterval Veerdi: 108 °C

Veaegtfylde Veerdi: ~ 1,15 kg/l
Oplgselighedsbeskrivelse Fuldsteendigt oplgseligt i vand.

9.2. Andre oplysninger

Andre fysiske og kemiske egenskaber
Kommentarer Ingen data registreret.
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Produktet er et kraftigt oxidationsmiddel, der er stabilt under normale
omsteendigheder. Ved varmepavirkning er der dekomponeringsrisiko. Ved
kontakt med uforligelige stoffer er der risiko for exotherm dekomponering
(selvforsteerkende).

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Se punkt 10.1.
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Risiko for farlige reaktioner Nedbrydningsprodukter er vand og ilt, der i lukkede beholdere og rar kan

give trykstigning og eksplosionsrisiko. Den frigivne ilt kan ogsa virke
brandnaerende. Produktet er stabiliseret.

Reagerer kraftigt med steerke syrer/baser/organiske stoffer og visse
metalforbindelser.

10.4. Forhold, der skal undgas

Forhold som skal undgas Dekomponerer ved opvarmning.
Kraftigt oxidationsmiddel: Undga kontakt med reduktionsmidler.
Undga eksponering for hgje temperaturer eller direkte sollys.

10.5. Materialer, der skal undgas

Materialer som skal undgas Brandfarligt/breendbart materiale.
Alkalimetaller.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter Ved brand/steerk opvarmning dannes: llt.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Toksikologisk information
Toksikologiske oplysninger

Andre toksikologiske data Der er ikke udfart toksikologiske tests pa produktet.
Toksikologiske data fra indholdsstoffer

Komponent Hydrogenperoxidoplgsning ...%

LD50 oral Veerdi: 1026 mg/kg

Forsggsdyrsart: rat
Varighed: single dose
Test henvisning: OECD Guideline 401
Kommentarer: 70% solution. ECHA
LD50 dermal Veerdi: > 2000 mg/kg
Forsggsdyrsart: rabbit
Varighed: 24h
Test henvisning: US EPA Toxic Substance Health Effects Test Guidelines
(PB82-232984, 1982)
Kommentarer: 35% solution. ECHA
LC50 indanding Veerdi: > 170 mg/m?
Forsggsdyrsart: rat
Varighed: 4h
Test henvisning: US-EPA Vol 50 (§798.1150) Guideline (OECD 403)
Kommentarer: 50% solution. ECHA
Andre toksikologiske oplysninger om  Hudaetsning/-irritation: Hudeetsende. (OECD 404, rabbit, 70% solution). ECHA
komponenten

Andre oplysninger om sundhedsfare
Generelt Kontakt med stoffet kan veere farligt.

Potentielle akutte virkninger
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Indanding Aerosoler irriterer luftvejene og kan medfere hoste og andedreetsbesveer.
Hudkontakt Virker steerkt irriterende. Laengerevarende kontakt kan medfgre aetsninger.
Jjenkontakt Virker steerkt irriterende. Qjeblikkelig farstehjeelp er ngdvendig. Kontakt med

det koncentrerede kemikalie kan meget hurtigt medfare alvorlig skade,
muligvis synstab.

Indtagelse Farlig: mulighed for varig skade pa helbred ved indtagelse.
Virker aetsende. Selv sma maengder kan medfare alvorlige skader.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Jkotoksicitet Ingen tilgaengelig information.

Akvatisk kommentarer Ingen data registreret.
Toksikologiske data fra indholdsstoffer

Komponent Ingen data tilgaengelig for indholdsstof(fer).

Akvatisk kommentarer -

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed Produktet er biologisk letnedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulationspotentiale Produktet indeholder ingen stoffer, som forventes at vaere bioakkumulerbare.
12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Produktet er vandoplgseligt og kan spredes i vandmiljget.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT-vurdering resultater Ikke klassificeret som PBT/vPvB under de nuvaerende EU-kriterier.

12.6. Andre negative virkninger

Miljgoplysninger, konklusion Dette produkt skal ikke klassificeres for miljgvirkninger.

PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling

Foreskriv passende metoder til Ma ikke temmes i kloakaflgb, aflever dette materiale og dets beholder til et

bortskaffelse indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Spild og rester bortskaffes i
overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Endvidere henvises il
Miljgministeriets "Bekendtgarelse om affald (Affaldsbekendtgerelsen)”.

Produkt klassificeret som farligt Ja

affald

Emballage klassificeret som farligt Ja

affald

EAK-kode nr. EAK: 0706 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt,
smgrelse, saebe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler

Anden information Ved handtering af affald skal tages hensyn til de sikkerhedsforanstaltninger,

der geelder for handtering af produktet. EAK-koden geelder for rester af
produktet i ren form.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

ADR 2014
RID 2014
IMDG 2014
ICAO/IATA 2014
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ADR HYDROGENPEROXID, VANDIG OPL@SNING
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RID HYDROGENPEROXID, VANDIG OPLJSNING
IMDG HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
ICAO/IATA HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
14.3. Transportfareklasse(r)

ADR 5.1 (8)

Fare nr. 58

RID 5.1 (8)

IMDG 5.1 (8)

ICAO/IATA 5.1 (8)

14.4. Emballagegruppe

ADR I

RID I

IMDG I

ICAO/IATA Il

14.5. Miljofarer

IMDG Marine pollutant Nej

14.6. Sarlige forsigtighedsregler for brugeren

EmS F-H, S-Q

Seerlige forsigtighedsregler for Ikke relevant.

brugeren

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Andre relevante oplysninger.
Andre relevante oplysninger. Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med

hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo

EQJF-direktiv Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts
2004 om vaske- og renggringsmidler.

Preeparatdirektivet 1999/45/EF.
Stofdirektivet 67/548/EQF.

Anden maerkeinformation Kun til erhvervsmaessig brug.

Unge under 18 ar ma som hovedregel ikke arbejde med dette produkt.
Brugeren skal vaere grundigt instrueret i arbejdets udferelse, produktets farlige
egenskaber samt ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Love og regulativer Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.
Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18.
december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt
begreensninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europeeisk
kemikalieagentur og om eendring af direktiv 1999/45/EF og opheevelse af
Radets forordning (EQF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr.
1488/94 samt Radets direktiv 76/769/EQF og Kommissionens direktiv
91/155/EQF, 93/67/EQF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med andringer.
Miljgministeriets bekendtggrelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald.
At-Vejledning C.0.1 August 2007: Graenseveerdier for stoffer og materialer.

PR-nummer 2039161
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Kemikaliesikkerhedsvurdering er Nej
gennemfgrt

PUNKT 16: Andre oplysninger
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Faresymbol
el
R-saetninger R22 Farlig ved indtagelse.
R37/38 Irriterer andedreetsorganerne og huden.
R41 Risiko for alvorlig gjenskade.
S-saetninger S3/7 Emballagen opbevares teet lukket pa et kgligt sted.

Klassificering i henhold til CLP (EC)
No 1272/2008 [CLP/GHS]

Liste over relevante R-seetninger
(punkt 2 og 3).

Liste over relevante H-szetninger
(afsnit 2 og 3).

Anbefalinger vedrgrende opleering

Informationer der er tilfgjet, slettet
eller aendret

Version

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad
Udarbejdet af

S26 Kommer stoffet i gjnene, skylles straks grundigt med vand og laege
kontaktes.

S28 Kommer stof pa huden vaskes straks med store maengder vand.
S36/37/39 Brug seerligt arbejdstgj, egnede beskyttelseshandsker og -
briller/ansigtsskaerm.

S45 Ved ulykkestilfaelde eller ved ildebefindende er omgaende lsegebehandling
ngdvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

Acute tox. 4; H302;

Skin Irrit. 2; H315;

Eye Dam. 1; H318;

STOT SES3; H335;

R37/38 Irriterer andedreetsorganerne og huden.

R20/22 Farlig ved indanding og ved indtagelse.

R41 Risiko for alvorlig gjenskade.

R8 Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

R5 Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

R35 Alvorlig aetsningsfare.

R22 Farlig ved indtagelse.

H314 Forarsager sveere forbreendinger af huden og gjenskader.

H302 Farlig ved indtagelse.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H332 Farlig ved indanding.

H315 Forarsager hudirritation.

H271 Kan forarsage brand eller eksplosion, staerkt brandnaerende.

Der kreeves ingen seerlig uddannelse, men brugeren skal veere bekendt med
dette sikkerhedsdatablad. Brugeren skal vaere grundigt instrueret i arbejdets
udfgrelse, produktets farlige egenskaber samt ngdvendige
sikkerhedsforanstaltninger.

Andring i afsnit: 2

5
Clean Care A/S
MP
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